STRATOS BTE ¢ /JHANSATON
Informacion del producto

Los HANSATON STRATOS BTE forman una gama completa para pérdidas auditivas de leves a profundas. Incluyen dos modelos y
cinco niveles de rendimiento, incluido un generador de ruido para el manejo del tinnitus. Impulsados por el chip Sonova
PRISM™ con la tecnologia de plataforma STRATOS, los BTE beat ST y AQ beat ST son la solucidn ideal para clientes que desean un
excelente desempefio auditivo con los exclusivos disefios de BTE.

Para mas informacidn, visite www.hansaton.com

Descripcion del producto

AQ beat STR beat STRT675 UP

Denominacidn oficial AQ beat ST 9-R beat ST 9-RT675 UP
AQ beat ST 7-R beat ST 7-RT675 UP
AQ beat ST 5-R beat ST 5-RT675 UP
AQ beat ST 3-R beat ST 3-RT675 UP
AQ beat ST 1-R beat ST 1-RT675 UP
AQ beat ST R myChoice beat ST RT675 UP myChoice
Pila 675
Botdn multifuncion v v
Bobina telefdnica v
Bluetooth® v v
Nano revestimiento v v
Calificacion IP? IP68 IP68
Dimensiones LxWxD 33x13x8 mm 40x 14 x 9 mm
Tiempos de carga’ 0% a 100% 3h
0% a 80% 1.5h
30 min. 10 min.
programaci
on
Earhook Filtered Earhook
Salida al maximo (dB  Acoplador 130 134
SPL) 2cc
Ganancia al maximo Acoplador 68 78
(dB) 2cc
Rango de frecuencia <100 -5700 <100-4700
(Hz)
Corriente de 1.4 1.4
funcionamiento (mA)
Slim Tube Unfiltered Earhook
Salida al maximo (dB  Acoplador 129 141
SPL) 2cc
Ganancia al maximo Acoplador 69 84
(dB) 2cc
Rango de frecuencia <100 - 7100 <100 - 4700
(Hz)
Corriente de 1.4 1.4

funcionamiento (mA)

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propriedad de Bluetooth SIG, Inc.

11P68 indica que el audifono es resistente al agua y al polvo. Ha resistido una inmersion continua en 1 metro de agua durante 60 minutos y 8 horas en una cdmara de polvo segun la norma IEC60529.

2 El tiempo de carga real depende de la duracién restante de la bateria, pero no superara las 3 horas.


http://www.hansaton.com/

Colores disponibles

UA — Cashmere Beige UB — Mocha Brown

Niveles de rendimiento

U4 — Sterling Silver

UC — Metallic
Anthracite

U6 — Carbon Black
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ACTUALIZ.

NUEVO
NUEVO

AUTOSURROUND INTELIGENTE

Programas AutoSurround inteligente

Ruido

Conversacién en ruido

Musica

Conversacion en un grupo pequefio

Silencio

Conversaciéon en una multitud

Conversacién en silencio

AutoStream (SpeechStream, MusicStream)

SurroundSupervisor
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ENFOQUE EN EL HABLA

SpeechBeam dinamico con NoiseReduction

inteligente

<

SpeechBeam con NoiseReduction
inteligente

ConversationOptimizer

ConversationBoost

ConversationLift
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SoundRestore

ASASANAS

LOCALIZACION DE LAS SENALES
ACUSTICAS

SphereSound Natural

SphereSound
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COMODIDAD EN RUIDO

NoiseReduction

Manejo de Sonido de Impulso

Bloqueo Activo del Viento

FeedbackManager

Manejo de Tinnitus
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AJUSTES PERSONALIZADOS

Canales (Ganancia / AGC)
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FocussedFit

Aclimatizacidn inteligente

Datalogging

Lifestyle Analyzer
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NRIRIAS

CONECTIVIDAD INALAMBRICA

MFA - Hecha para todos los teléfonos

PhoneConnect

BiLink

BiPhone
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NRIRIAS




ACTUALIZ. Llamadas Bluetooth® con manos libres

Transmision Bluetooth®

TV Connector

PartnerMic

Remote Control

RogerDirect™
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ACTUALIZ. stream remote App

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propriedad de Bluetooth SIG, Inc.

Ajuste

AQ beat STR beat STRT675 UP
HANSATON scout 5.0 o superior 5.0 o superior
Noahlink Wireless v v

NOAHLink - -

HI-PRO, HI-PRO2 - -

Acoplamiento aciistico

AQ beat STR beat STRT 675 UP

Gancho

Con filtro v v
Sin filtro v v

Tubo delgado

Cinco tamafios diferentes
de tubo delgado (00, 0, 1, v
2, 3), izquierda y derecha

Domo

Domo gorro v

Domo abierto -
disponible en tres v
tamafios (S, M, L)

Domo ventilado -
disponible en tres v
tamafios (S, M, L)

Domo power - disponible
en tres tamafios (S, M, L)

SlimTip

Acrilico v

Silicona v

Rangos de adaptacién
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HANSATON myChoice

Los audifonos de prueba myChoice pueden ajustarse rapidamente al nivel de rendimiento necesario para adaptarse a su
recomendacidn. Todos los niveles de tecnologia en un solo audifono STRATOS myChoice le ofrece muchas opciones para
proporcionar la solucidn auditiva en la primera cita o cubrir el periodo de reparacion.

Opcion de recarga HANSATON STRATOS BTE

HANSATON CHARGER

El cargador HANSATON mas pequefio
combina comodidad de carga y disefio
atractivo. Con un tiempo maximo de
carga de tres horas, se pueden cargar
audifonos con baterias de iones de litio.

HANSATON STRATOS BTE Bluetooth® Versiones

Llamadas directas / transmision de Tecnologia inaldmbrica Bluetooth® 4.2 y la mayoria de teléfonos Bluetooth® mas
audio antiguos Bluetooth®

La marca y los logotipos Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Comunicaciones inalambricas

AQ beat STR beat STRT675 UP

Wireless Accessories

TV Connector v v

PartnerMic v v

Remote Control v v
Roger

RogerDirect™ v v
Aplicacion

stream remote App v v
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